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Prev§dzkovateŎ: E. U., a. s., Pribinova ulica, Bratislava 

Objekt: EUROVEA International Trade Center Bratislava, Pribinova ulica, Silnopr¼dov® rozvody NN ob-

chodno - n§kupn®ho centra 

 

S¼pis pouģitĨch pr²strojov: PU 182.1 v. ļ. 9734639   digiOHM 40 v. ļ. 205002 

            PU 190 v. ļ. 9733913   PROVA 5600 v. ļ. S/N 9980267 

 

Vymedzenie rozsahu elektrick®ho zariadenia: V rozvodniach a na chodb§ch s¼ osaden® rozv§dzaļe  

DBCH a DBML. Z uvedenĨch rozv§dzaļov s¼ napojen® podruģn® rozv§dzaļe obchodnĨch prev§dzok 

a technologick® zariadenia objektu. 

  Elektrick§ inġtal§cia je vyhotoven§ k§blami  uloģenĨmi na k§blovĨch roġtoch a ģŎaboch a v elektro-

inġtalaļnĨch r¼rkach. 

  Ochrann® vodiļe PE v rozv§dzaļoch s¼ cez k§blov® roġty a ģŎaby pripojen® k hlavnĨm uzemŔovac²m 

svork§m - je vyhotoven® doplnkov® a hlavn® posp§janie. 

 

Projektant: A. Z., a. s., Trnavsk® mĨto, Bratislava 

Dod§vateŎ mont§ģnych pr§c: Z. P., a. s., Bratislava 

 

Podklady pouģit® pri vypracovan² spr§vy: 

A. Poznatky z²skan® pri prehliadke a sk¼ġan² elektrick®ho zariadenia.  

B. Dokument§cia skutoļn®ho vyhotovenia elektrick®ho zariadenia. 

C. Osvedļenie o kvalite, kompletnosti a kusovej sk¼ġke rozv§dzaļa/ov. 

D. Protokol o urļen² vonkajġ²ch vplyvov ļ²slo xyz  zo dŔa y3. z3. 2010, ktorĨ je s¼ļasŠou projektovej do-

kument§cie. 
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E. Pravideln§ spr§va o odbornej prehliadke a odbornej sk¼ġke  elektrick®ho zariadenia ļ²slo Bġ.xyz. 2016 

zo dŔa x4. y4. 2016 vyhotoven§ rev²znym technikom Ing. Petrom Bartoġom, ļ²slo osvedļenia 172 IBA 

1998 EZ E A E2. 

 

Rozdelenie technickĨch elektrickĨch zariaden² podŎa miery ohrozenia: V zmysle vyhl§ġky MPSVaR 

SR 508/2009 Z. z. Ä4, pr²lohy ļ²slo 1, ļasŠ III. je technick® elektrick® zariadenie zaraden® do tejto/tĨchto 

skup²n: 

A.  Elektrick® zariadenie s vysokou mierou ohrozenia. 

 

Urļenie vonkajġ²ch vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51  2010: Vonkajġie vplyvy s¼ urļen® protokolom 

o urļen² vonkajġ²ch vplyvov ļ²slo xyz  zo dŔa y3. z3. 2017, ktorĨ je s¼ļasŠou projektovej dokument§cie. 

Elektrick® zariadenie je v zmysle STN 33 2000-5-51  2010 pr²loha ZA, ļl. NZA.6 a NZA.7 a pr²loha N3, 

tabuŎka N3.1 a N3.2 umiestnen® v tĨchto obvyklĨch ġtandardnĨch vonkajġ²ch vplyvoch: 

I  - vn¼torn® priestory - ¼plne klimatizovan® miesta 

II - vn¼torn® priestory s trvalou regul§ciou teploty 

III - vn¼torn® priestory s regulovanou teplotou 

IV - vn¼torn® priestory bez regul§cie teploty  

   

Đdaje o nap§jacej sieti v zmysle STN EN 61293 (33 0150  2000): 

3/N/PE  AC  400/230V  50Hz  TN-C-S 

 

410  Stanovenie z§kladnĨch princ²pov a poģiadaviek na pouģitie ochrannĨch opatren² v zmysle 

STN 33 2000-4-41  2019 kapitola 410: 

  Z§kladn® pravidlo ochrany proti z§sahu elektrickĨm pr¼dom je, ģe nebezpeļn® ģiv® ļasti nesm¼ byŠ 

pr²stupn® a pr²stupn® vodiv® ļasti nesm¼ byŠ nebezpeļnĨmi ģivĨmi ļasŠami ani pri norm§lnych podmien-

kach a ani v stave s jednou poruchou v zmysle STN 33 2000-4-4  2019  kapitola 410. Ochranu pri nor-

m§lnych podmienkach zaisŠuj¼ prostriedky na z§kladn¼ ochranu a ochranu v stave s jednou poruchou 

zaisŠuj¼ prostriedky na ochranu pri poruche. Ochranu pred z§sahom elektrickĨm pr¼dom alternat²vne 

zaisŠuje zvĨġen§ ochrana, ktor§ zaisŠuje ochranu v norm§lnych podmienkach aj v stave s jednou poru-

chou. 

411 Ochrann® opatrenie: samoļinn® odpojenie nap§jania v zmysle STN 33 2000-4-41 2019 kap. 411: 

411.2  Poģiadavky na z§kladn¼ ochranu: (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle STN 33 2000-4-41  

2019  ļl. 411.2: Vġetky elektrick® zariadenia musia spŌŔaŠ jeden z prostriedkov na z§kladn¼ ochranu: 

A.1  Z§kladn§ izol§cia ģivĨch ļast² v zmysle STN 33 2000-4-41 2019 pr²loha A, ļl. A.1. 

A.2  Z§brany alebo kryty v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 pr²loha A, ļl. A.2. 

411.3  Poģiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle STN  33 2000-4 

41  2019 ļl. 411.3: 

411.3.1  Ochrann® uzemnenie a ochrann® posp§janie v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.3.1. 

411.3.1.1  Ochrann® uzemnenie v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.3.1.1. 

411.3.1.2  Ochrann® posp§janie v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.3.1.2. 
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411.3.2  Samoļinn® odpojenie pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.3.2. 

411.3.3  Doplnkov§ ochrana pr¼dovĨm chr§niļom (RCD) v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.3.3. 

a ļl. 415.1. 

411.4  S¼stava TN v zmysle STN  33 2000-4-41  2019 ļl. 411.4. 

415  Doplnkov§ ochrana v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 kapitola 415: 

415.1  Doplnkov§ ochrana: pr¼dov® chr§niļe (RCD) v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 415.1. 

415.2  Doplnkov§ ochrana: doplnkov® ochrann® posp§janie v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 415.2. 

 

S¼pis vykonanĨch ¼konov: 

6.4.2 Prehliadka - v zmysle STN 33 2000-6  2018  kapitola 6.4.2 bola pred sk¼ġan²m a pred uveden²m 

elektrick®ho zariadenia do stavu pod napªt²m vykonan§ vizu§lna prehliadka elektrick®ho zariadenia a 

porovnanie stavu elektrick®ho zariadenia s poģiadavkami STN a dokument§ciou odpovedaj¼cou skutoļ-

n®mu vyhotoveniu elektrick®ho zariadenia: 

a.  V zmysle STN 33 2000-4-41  2019 bol skontrolovanĨ sp¹sob ochrany pred z§sahom elektrickĨm pr¼-

dom. 

b.  V zmysle STN 33 2000-4-42  2012 a STN 33 2000-5-52  2012 kapitola 527 boli skontrolovan® opatre-

nia proti ġ²reniu poģiaru a ochrany pred ¼ļinkami tepla. 

c.  V zmysle STN 33 2000-4-43  2010 a STN 33 2000-5-52  2012 kapitola 523 bol skontrolovanĨ vĨber 

vodiļov a k§blov podŎa pr¼dovej zaŠaģiteŎnosti. 

d. V zmysle STN 33 2000-5-53  2017 kapitola 536 bol skontrolovanĨ vĨber, nastavenia, selektivita a ko-

ordin§cia ochrannĨch pr²strojov a monitorovac²ch zariaden². 

e. V zmysle STN 33 2000-5-534  2017 kapitola 534 bol skontrolovanĨ vĨber, umiestnenie a inġtalovanie 

vhodnĨch pr²strojov na ochranu pred prepªt²m (SPD). 

f.  V zmysle STN 33 2000-5-537  2018 kapitola 537 bol skontrolovanĨ vĨber, umiestnenie a inġtalovanie  

vhodnĨch pr²strojov na bezpeļn® odpojenie a sp²nanie. 

g.  V zmysle STN 33 2000 4-42  2012 kapitola 422, STN 33 2000-5-51  2010 kapitola 512.2  a STN 33 

2000 5-52  2012 kapitola 522 bol skontrolovanĨ vĨber zariaden² a ochrannĨch opatren² vzhŎadom na 

vonkajġie vplyvy, vr§tane mechanick®ho nam§hania. 

h.  V zmysle STN 33 2000-5-51  2010 kapitola 514.3 bolo skontrolovan® spr§vne oznaļenie neutr§lnych 

vodiļov a ochrannĨch vodiļov. 

i.  V zmysle STN 33 2000-5-51  2010 kapitola 514.5 bolo skontrolovan® pouģitie sch®m a vĨstraģnĨch 

n§pisov alebo inĨch podobnĨch inform§ci². 

 j.  V zmysle STN 33 2000-5-51  2010 kapitola 514 bolo skontrolovan® oznaļenie obvodov, nadpr¼dovĨch 

ochrannĨch pr²strojov, sp²naļov, svoriek atŅ. 

k.  V zmysle STN 33 2000-5-52  2012 kapitola 526 bola skontrolovan§ primeranosŠ ukonļenia  

a pripojenia k§blov a vodiļov. 

l.  V zmysle STN 33 2000-5-54   2012 bola skontrolovanĨ vĨber a inġtalovanie uzemŔovac²ch s¼stav, 

ochrannĨch vodiļov a ich pr²pojov. 

m.  V zmysle STN 33 2000-5-51  2010 kapitola 513 a 514 bola skontrolovan§ pr²stupnosŠ zariaden² z 

hŎadiska Ŏahk®ho ovl§dania, identifik§cie a ¼drģby. 
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n.  V zmysle STN 33 2000-4-444  2011 boli skontrolovan® opatrenia pred elektromagnetickĨm ruġen²m. 

o.  V zmysle STN 33 2000-4-41  2018 kapitola 411 boli skontrolovan® pripojenia neģivĨch ļast² na uzem-

Ŕovaciu s¼stavu 

p.  V zmysle STN 33 2000-5-52  2012 kapitola 521 a 522 bol skontrolovanĨ vĨber a stavba elektrickĨch 

rozvodov. 

 

6.4.3 Sk¼ġanie - v zmysle STN 33 2000-6  2018 kap. 6.4.3, ļl. 6.4.3.1 boli vykonan® nasleduj¼ce sk¼ġky: 

6.4.3.2  SpojitosŠ vodiļov: V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.2 bola vykonan§ sk¼ġka spojitosti 

ochrannĨch vodiļov vr§tane vodiļov na ochrann® posp§janie, vodiļov na neģivĨch ļastiach a koncovĨch 

okruģnĨch obvodov na pracovnĨch vodiļoch. 

6.4.3.3  IzolaļnĨ odpor elektrickej inġtal§cie:  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.3 boli meran® 

izolaļn® odpory medzi pracovnĨmi vodiļmi a pracovnĨmi a ochrannĨmi vodiļmi pripojenĨmi na uzemŔo-

vaciu s¼stavu. Nameran® hodnoty uveden® v ļasti merania s¼ najniģġie nameran® v kaģdom obvode. 

Obvody do 500V boli sk¼ġan® sk¼ġobnĨm napªt²m 500V a nameran® hodnoty s¼ vªļġie ako minim§lny 

izolaļnĨ odpor 1,0Mɋ v zmysle tab. ļ. 6.1.  

6.4.3.6  Polarita:  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.6 sk¼ġkou polarity bolo preveren®, ģe ak nie je 

dovolen® pouģitie jednop·lovĨch sp²nac²ch pr²strojov v neutr§lnom vodiļi, sk¼ġkou bolo preveren®, ģe 

jednop·lov® sp²nacie pr²stroje s¼ zapojen® len v krajnĨch vodiļoch a nie s¼ zapojen® v neutr§lnych vodi-

ļoch. 

6.4.3.7  Ochrana samoļinnĨm odpojen²m nap§jania:  V zmysle STN 33 2000-6  2018 bola preveren§ 

ochrana samoļinnĨm odpojen²m nap§jania: 

6.4.3.7.1 V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.7.1 v s¼stave TN bola preveren§ ¼ļinnosŠ opatren² na 

ochranu pri poruche samoļinnĨm odpojen²m nap§jania: 

1. Boli meran® impedancie zemnej poruchovej sluļky v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.7.3.  

2.  Boli preveren® charakteristiky a/alebo ¼ļinnosti  pr²sluġnĨch ochrannĨch pr²strojov: 

21. Pri nadpr¼dovĨch ochrannĨch pr²strojoch boli preveren® charakteristiky a/alebo ¼ļinnosti pr²sluġnĨch 

ochrannĨch pr²strojov vizu§lnou prehliadkou a zisten²m menovitĨch hodn¹t pr¼dov a typov istiļov 

a poistiek. 

22.  Pri pr¼dovĨch chr§niļoch boli preveren® charakteristiky a/alebo ¼ļinnosti pr²sluġnĨch ochrannĨch 

pr²strojov vizu§lnou prehliadkou a sk¼ġkou pr¼dovĨch chr§niļov. 

6.4.3.7.2  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.7.2 bol meranĨ zemnĨ odpor uzemŔovaļa, ku ktor®mu 

je pripojen§ hlavn§ uzemŔovacia svorka v zmysle STN 33 2000-4-41 2019 ļl. 411.4.1. 

6.4.3.7.3  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.7.3 boli meran® impedancie zemnej poruchovej  

sluļky. Nameran® impedancie poruchovej sluļky v ohmoch spŌŔaj¼ poģiadavku Zs x Ia Ò Uo, resp.  Zs Ò  

Uo / Ia a s¼ v s¼lade s STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.4.4, kde Ia je pr¼d v amp®roch zaisŠuj¼ci samoļin-

n® odpojenie odp§jac²m pr²strojom v ļase stanovenom STN 33 2000-4-41  2019  ļl. 411.3.2.2 alebo roz-

dielovĨ vyp²nac² pr¼d pr¼dov®ho chr§niļa v ļase stanovenom v STN 33 2000-4-41  2019  ļl. 411.3.2.3 a 

Uo je menovit® striedav® napªtie alebo menovit® jednosmern® napªtie krajn®ho vodiļa proti zemi vo vol-

toch. Nameran® hodnoty uv§dzan® v ļasti merania s¼ najvyġġie nameran® v kaģdom obvode. 

6.4.3.8  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 bola preveren§ ¼ļinnosŠ opatren² pouģitĨch pri dopln- 
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kovej ochrane vizu§lnou prehliadkou a sk¼ġkou pr¼dovĨch chr§niļov zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 

415.1 a preveren²m ¼ļinnosti doplnkov®ho posp§jania v zmysle STN 33 2000-4-41 2019 ļl. 415.2. 

6.4.3.9  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.9 bolo preveren® zachovanie sledu f§z. 

6.4.3.10  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.10 funkļnou sk¼ġkou bolo preveren®, ģe elektrick® 

zariadenie je spr§vne namontovan®, nastaven® a inġtalovan® v s¼lade s pr²sluġnĨmi poģiadavkami no-

riem STN. 

6.4.3.11  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.11 bol preverenĨ ¼bytok napªtia meran²m impedancie 

obvodu. 

 

Z§znam o prehliadke elektrick®ho zariadenia v zmysle STN 33 2000-6  2018 kapitola 6.4.4, ļl. 6.4.4.3: 

  V zmysle STN 33 2000-6  2018 kapitola 6.4.2, ļl. 6.4.2.2 a 6.4.2.3 bola pred sk¼ġan²m a pred uveden²m 

elektrick®ho zariadenia do stavu pod napªt²m vykonan§ vizu§lna prehliadka elektrick®ho zariadenia. Pre-

hliadkou bolo potvrden®, ģe elektrick® zariadenie s¼ v s¼lade s bezpeļnostnĨmi poģiadavkami pr²sluġ-

nĨch noriem na elektrick® zariadenia, s¼ spr§vne vybrat® a inġtalovan® v zmysle platnĨch noriem STN 

a pokynov vĨrobcov a nie s¼ viditeŎne poġkoden® alebo chybn® tak, aby sa zhorġila bezpeļnosŠ. 

 

Z§znam o sk¼ġanĨch obvodoch a o vĨsledkoch sk¼ġok elektrick®ho zariadenia v zmysle STN 33 

2000-6 2018 kapitola 6.4.4, ļl. 6.4.4.3 a kapitola 6.4.3:             

                                                                                                     

                                             Popis obvodov a ich istenia 

IzolaļnĨ 

odpor  

(MÝ) 

Impedancia 

poruchovej 

sluļky 

(Ý) 

 

Rozv§dzaļ 0102.DBSH.001: 

    Na chodbe je osadenĨ rozv§dzaļ  0102.DBSH.001, hlavnĨ istiļ Schneider NSX630F, In =630A, nasta-

venie na Ir = 630A x 0,841 = 530A, krytie IP 30/20, trieda ochrany I, vĨrobn® ļ²slo 113021/22, rok vĨroby 

2009. 

 

  Impedancia poruchovej sluļky: 

- ochrannĨ vodiļ PE  0,02 

 

  Pr²vod do rozv§dzaļa 0102.DBSH.001 z rozv§dzaļa 0102.MDB.003:  

QFSH1  2x N2XCH-J 4x185+95mm2, MG NS630N, In = 630A, nastavenie 490 0,02 

na Ir = 630A x 0,9 = 567A,  rozv§dzaļ 0102.DBSH.001 

 

  VĨvody z rozv§dzaļa 0102.DBSH.001: 

QF01 Schneider NSX630F, In =630A, nastavenie na Ir = 630A x 0,841 = 530A, hlavnĨ istiļ  0,02 

QF0  CYA-G 2x1,5mm2, MG  B6/1N  6A, ovl§danie hlavn®ho istiļa   280 0,10 

FUFV  CYA-G 5x50mm2, Telemecanique  22x58/3 125A, prepªŠov§ ochrana FV 300 0,08

  



                                                                                                                                                    strana 

É  OPOS s. r. o., Hany Meliļkovej 16, 841 05 Bratislava, IĻO 36822647, DIĻ SK2022432687, tel. 0903 712723, bartos@opos.sk, http://www.opos.sk/ 

 

6 

                                             Popis obvodov a ich istenia 

IzolaļnĨ 

odpor  

(MÝ) 

Impedancia 

poruchovej 

sluļky 

(Ý) 

 

QFKAU  CYA-G 4x1,5mm2, MG  B6/3  6A, rel® podpªtia v rozv§dzaļi 280 0,16 

QF1  WLsh001-lgf04a  N2XH-J 5x25mm2, MG B63/3N 63A, prev§dzka LGF04a   380 0,18 

QF2  WLsh001-lgf04b  N2XH-J 5x6mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF04b   350 0,24  

QF3  WLsh001-lgf08 N2XH-J 5x4mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF08 340 0,20 

QF4  WLsh001-lgf09  N2XH-J 5x10mm2, MG B40/3N 40A, prev§dzka LGF09   390 0,21 

QF5  WLsh001-lgf10  N2XH-J 5x35mm2, MG B80/3N 80A, prev§dzka LGF10   380 0,18 

QF6  WLsh001-lgf11  N2XH-J 5x6mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF11   350 0,24 

QF7  WLsh001-lgf12  N2XH-J 5x35mm2, MG B80/3N 80A, prev§dzka LGF12   410 0,19 

QF8  WLsh001-lgf14  N2XH-J 5x10mm2, Eaton B50/3N 50A, prev§dzka LGF14   390 0,22 

QF9  WLsh001-lgf15  N2XH-J 4x50+35mm2, MG B80/3N 80A, prev§dzka LGF15   440 0,18 

QF10  WLsh001-lgf16a N2XH-J 5x4mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF16a 350 0,25 

QF11  WLsh001-lgf16b N2XH-J 5x4mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF16b 330 0,23 

QF12  WLsh002-lgf07  N2XH-J 5x10mm2, MG B50/3N 50A, prev§dzka LGF07  380 0,21 

QF13  N2XH-J 5x6mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF04b   340 0,20 

 

Rozv§dzaļ 0103.DBSH.002: 

  V rozvodni NN je osadenĨ rozv§dzaļ  0103.DBSH.002, hlavnĨ istiļ Schneider NSX400F, In =400A, 

nastavenie na Ir = 400A x 1,0 = 400A, krytie IP 30/20, trieda ochrany I, vĨrobn® ļ²slo 113021/03, r.rok 

vĨroby 2009. 

 

  Impedancia poruchovej sluļky: 

- ochrannĨ vodiļ PE  0,03 

 

  Pr²vod do rozv§dzaļa 0103.DBSH.002 z rozv§dzaļa 0103.MDB.004:  

QFSH2  2x N2XCH-J 4x120+70mm2, MG NS630N, In = 630A, nastavenie 510 0,03 

na Ir = 630A x 0,7 = 441A,  rozv§dzaļ 0103.DBSH.002 

 

  VĨvody z rozv§dzaļa 0103.DBSH.002: 

QF01  Schneider NSX400F, In =400A, nastavenie na Ir = 400A x 1,0 = 400A, hlavnĨ istiļ  0,03 

FU0  CYA-G 2x1,5mm2, Schneider STI 10,3x38/1  10A, predraden§ poistka 300 0,08 

pred ovl§dan²m hlavn®ho istiļa 

QF0  CYA-G 2x1,5mm2, Schneider  B6/1N  6A, ovl§danie hlavn®ho istiļa  280 0,11 

FUFV  CYA-G 5x50mm2, Telemecanique SBI  22x58/3 125A, prepªŠov§ ochrana FV 300 0,09 

FUKAU  CYA-G 4x1,5mm2, Schneider STI 10,3x38/3  10A, predraden® poistky 280 0,15  

pred rel® podpªtia  

QFKAU  CYA-G 4x1,5mm2, MG  B6/3  6A, rel® podpªtia v rozv§dzaļi 280 0,15 
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QF1P  CYA-G  4x150mm2, Schneider NSX250F, In = 250A, nastavenĨ 400 0,09 

na Ir = 250 x 1,0 = 250A, hlavnĨ vyp²naļ istiļov QF2 aģ QF8.3 a QF25  

QF1  WLsh002-lgf17a  N2XH-J 5x6mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF17a   360 0,22 

QF2  WLsh002-lgf17b  N2XH-J 5x10mm2, Schneider B63/3N 63A, prev§dzka LGF17b   380 0,14  

QF3  N2XH-J 5x16mm2, MG B63/3N 63A, stredn® m·lo (cez QF25 a meranie   350 0,20  

spotreby elektrickej energie ET25) 

QF4  WLsh002-lgf20  N2XH-J 5x6mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF20   390 0,22 

QF5  WLsh002-lgf21  N2XH-J 5x6mm2, MG B32/3N 32A, prev§dzka LGF21   360 0,24 

QF6  WLsh002-lgf22  N2XH-J 5x10mm2, MG B50/3N 50A, prev§dzka LGF22  380 0,20 

QF7  WLsh002-lgf23  N2XH-J 5x6mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF23  350 0,16 

QF8  WLsh002-lgf24  N2XH-J 5x16mm2, MG B50/3N 50A, prev§dzka LGF24  380 0,14 

QF8.1  N2XH-J 5x4mm2, OEZ B25/3N 25A, prev§dzka LGF22b  340 0,24 

QF8.2  N2XH-J 5x6mm2, OEZ B25/3N 25A, sklady pri lise, rozv§dzaļ R1  330 0,21 

QF8.3  N2XH-J 5x25mm2, Schrack  C80/3  80A, prev§dzka Starbucks 350 0,15 

QF25  N2XH-J 5x16mm2, Schrack B50/3N 50A, meranie spotreby elektrickej energie 350 0,22  

ET25 pre stredn® m·lo 

 

QF2P  CYA-G  4x150mm2, Schneider NSX250F, In = 250A, nastavenĨ 470 0,09 

na Ir = 250 x 1,0 = 250A, hlavnĨ vyp²naļ istiļov QF9 aģ QF24  

QF9  WLsh002-lgf25  N2XH-J 5x4mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF25  350 0,23 

QF10  WLsh002-lgf26  N2XH-J 5x10mm2, Schneider B32/3N 32A, prev§dzka LGF26 340 0,20 

QF11  WLsh002-lgf27  N2XH-J 5x10mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF27 380 0,21 

QF12  WLsh002-lgf28  N2XH-J 5x10mm2, Tracon B32/3N 32A, prev§dzka LGF28 330 0,20 

QF13  WLsh002-lgf29  N2XH-J 5x10mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF29 350 0,24 

QF14  WLsh002-lgf30 N2XH-J 5x10mm2, MG C32/3N 32A, prev§dzka LGF30 370 0,20 

QF15  WLsh002-lgf31  N2XH-J 5x25mm2, MG B40/3N 40A, prev§dzka LGF31 380 0,18 

QF16  WLsh002-lgf60  N2XH-J 5x6mm2, vyp²naļ Schneider 40/3N 40A, prev§dzka LGF60  360 0,21 

QF17  WLsh002-lgf61  N2XH-J 5x4mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF61, k§bel 330  

je odpojenĨ 

QF18  WLsh002-lgf62  N2XH-J 5x4mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF62 360 0,27 

QF19  WLsh002-lgf66 N2XH-J 5x6mm2, MG C32/3N 32A, prev§dzka LGF66 370 0,20 

QF22  WLsh002-lgf19  N2XH-J 5x6mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF19 340 0,23 

QF23  MG B40/3N 40A, rezerva 

QF24  N2XH-J 5x10mm2, Schneider C50/3N 50A, prev§dzka Black&White 380 0,19 
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Rozv§dzaļ 0103.DBSH.003: 

  Na chodbe je osadenĨ rozv§dzaļ  0103.DBSH.003, hlavnĨ istiļ Schneider NSX630F, In =630A, nasta-

venie na Ir = 630A x 0,95 = 598,5A, krytie IP 30/20, trieda ochrany I, vĨrobn® ļ²slo 113021/04, rok vĨroby 

2009. 

 

  Impedancia poruchovej sluļky: 

- ochrannĨ vodiļ PE  0,01 

 

  Pr²vod do rozv§dzaļa 0103.DBSH.003 z rozv§dzaļa 0101.MDB.001:  

QFSH3  2x N2XCH-J 4x240+120mm2, MG NS630N, In = 630A, nastavenie 560 0,01 

na Ir = 630A x 0,9 = 567A, rozv§dzaļ 0103.DBSH.003 

 

  VĨvody z rozv§dzaļa 0103.DBSH.003: 

QF01  Schneider NSX630F, In =630A, nastavenie na Ir = 630A x 0,95 = 598,5A, hlavnĨ istiļ  0,01 

QF0  CYA-G 2x1,5mm2, MG  B6/1N  6A, ovl§danie hlavn®ho istiļa   300 0,08 

FUFV  CYA-G 5x50mm2, Telemecanique  22x58/3 125A, prepªŠov§ ochrana FV 320 0,10 

FUKAU  CYA-G 4x1,5mm2, Schneider STI 10,3x38/3  10A, predraden® poistky 310 0,13  

pred rel® podpªtia  

QFKAU  CYA-G 4x1,5mm2, MG  B10/3  6A, rel® podpªtia v rozv§dzaļi 310 0,13 

QF1  WLsh003-lgf34  N2XH-J 4x70+55mm2, NSX160F, In =160A, nastavenie 380 0,17  

na Ir = 160A x 0,9 = 144A, prev§dzka LGF34 

 

QF1P  CYA-G  4x150mm2, Schneider NSX250F, In = 250A, nastavenĨ 410 0,08 

na Ir = 250 x 1,0 = 250A, hlavnĨ vyp²naļ istiļov QF2 aģ QF6  

FU2  WLsh003-lgf34  N2XH-J 5x25mm2, Schneider  14x51/3  50A, prev§dzka LGF34   340 0,15  

QF3  WLsh003-lgf35  N2XH-J 5x25mm2, MG B63/3N 63A, prev§dzka LGF35 350 0,21 

QF4  WLsh003-lgf36  N2XH-J 5x6mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF36   330 0,25 

QF5  WLsh003-lgf37  N2XH-J 5x25mm2, MG B80/3N 80A, prev§dzka LGF37   380 0,18 

QF6  WLsh003-lgf38  N2XH-J 5x10mm2, Schneider B40/3N 40A, prev§dzka LGF38  360 0,26 

QF7  WLsh003-lgf39  N2XH-J 5x35mm2, MG B100/3N 100A, prev§dzka LGF39  390 0,14 

 

QF2P  CYA-G  4x150mm2, MG NSX250F, In = 250A, nastavenĨ 480 0,07 

na Ir = 250 x 1,0 = 250A, hlavnĨ vyp²naļ istiļov QF8 aģ QF18  

QF8  WLsh003-lgf40  N2XH-J 5x4mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF40  420 0,18 

QF9  WLsh003-lgf41  N2XH-J 5x4mm2, Schneider B25/3N 25A, prev§dzka LGF41 340 0,23 

QF10  WLsh003-lgf42  N2XH-J 5x6mm2, Schneider B50/3N 50A, prev§dzka LGF42 360 0,21 
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QF11  WLsh003-lgf43  N2XH-J 5x4mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF43 330 0,25 

QF12  WLsh003-lgf44  N2XH-J 5x4mm2, MG B25/3N 25A, prev§dzka LGF44 340 0,27 

QF13  WLsh003-lgf45 N2XH-J 5x6mm2, MG C63/3N 63A, prev§dzka LGF45 370 0,20 

QF14  WLsh003-lgf64  N2XH-J 5x16mm2, MG B40/3N 40A, prev§dzka LGF64 390 0,19 

QF15  N2XH-J 5x10mm2, MG B40/3N 40A, prev§dzka LGF64 350 0,18 

QF16  CYKY-J 3x1,5mm2, MG B25/3N 25A, neidentifikovanĨ k§blovĨ vĨvod 290 0,39 

QF17  MG B25/3N 25A, rezerva 

QF18  WLsh003-lgf65  N2XH-J 5x25mm2, MG C80/3N 80A, prev§dzka LGF65 390 0,16 

 

Rozv§dzaļ 0105.DBML.001: 

  V rozvodni NN  je osadenĨ rozv§dzaļ  0105.DBML.001, hlavnĨ istiļ Schneider NSX250F, In =250A, 

nastavenie na Ir = 250A x 0,8 = 200A, krytie IP 30/20, trieda ochrany I, vĨrobn® ļ²slo 113185/01, rok vĨ-

roby 2009. 

 

  Impedancia poruchovej sluļky: 

- ochrannĨ vodiļ PE  0,03 

 

  Pr²vod do rozv§dzaļa 0105.DBML.001 z rozv§dzaļa 0105.MDB.005: 

QFML1  N2XCH-J 4x120+70mm2, MG NS250N, In = 250A, nastavenie 490 0,03 

na Ir = 250A x 1,0 = 250A,  rozv§dzaļ 0105.DBML.001 

 

  Z§lohovanĨ pr²vod do rozv§dzaļa 0105.DBML.001 z rozv§dzaļa 0105.MDB.005: 

QF40  NHXH-J 5x6mm2, MG  B32/1N, rozv§dzaļ 0105.DBML.001, 380 0,18 

k§bel je odpojenĨ, napojenie z§lohovanej ļasti rozv§dzaļa je vyhotoven® proviz·rnymi  

prepojmi z istiļa QF162 - z nez§lohovanej ļasti 

 

  VĨvody z rozv§dzaļa 0105.DBML.001: 

1. pole: 

QF01  Schneider NSX250F, In =250A, nastavenie na Ir = 250A x 0,8 = 200A, hlavnĨ istiļ   0,03 

QF0  CYA-G 2x1,5mm2, Schneider  B6/1N  6A, ovl§danie hlavn®ho istiļa 320 0,08 

FUFV  CYA-G 5x50mm2, Telemecanique  22x58/3 125A, prepªŠov§ ochrana FV 340 0,07 

QFKAU  CYA-G 4x1,5mm2, Schneider  B6/3  6A, rel® podpªtia v rozv§dzaļi 300 0,10 

QFovl.  CYA-G 2x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, predradenĨ istiļ pred pr¼dovĨm  320 0,16 

chr§niļom FAovl. 

FAovl.  CYA-G 2x2,5mm2, Vigi C60 25A/1N  Iȹn = 30mA, ovl§danie cievok stĨkaļov 320 0,16  

osvetlenia a napojenie tlaļidiel a pohybovĨch detektorov osvetlenia 
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  V rozv§dzaļi je na pr²vode k ovl§daniu cievok stĨkaļov a pohybovĨch detektorov osvetlenia namonto-

vanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Vigi s menovitĨm pr¼dom In = 25A a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn 

= 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza 

k odpojeniu pr¼dov®ho chr§niļa od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho 

rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§-

nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 23mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms 

 

FU1  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 340 0,19 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA1 

FA1  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF1 aģ QF9 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF1 aģ 

QF9 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļas-tiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 47ms  

QF1  Schneider  C10/1N  10A, rezerva 

QF2  Schneider  C10/1N  10A, rezerva 

QF3  Schneider  C10/1N  10A, rezerva 

QF4  Schneider  C10/1N  10A, rezerva 

QF5  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 5 270 0,54 

QF6  N2XH-J 3x1,5mm2 + N2XH-O 2x1,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, 290  0,57 

svetelnĨ obvod 6 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 6 

QF7  Schneider  C10/1N  10A, rezerva 

QF8  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 8 310 0,51 

QF9  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 9 300 0,55 

 

FU10  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 320 0,22 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA10 

FA10 V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF10 aģ QF17 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke  
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pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF10 aģ 

QF17 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 31ms  

QF10  N2XH-J 5x2,5mm2, Schneider  C13/3N  13A, svetelnĨ obvod 10 310 0,54 

QF11  N2XH-J 5x2,5mm2, Schneider  C10/3N  10A, svetelnĨ obvod 11 330 0,57 

QF12  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, svetelnĨ obvod 12 300 0,51 

QF13  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF14  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, svetelnĨ obvod 14 280 0,54 

QF15  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 15 320 0,52 

QF16  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 16 300 0,55 

QF17  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 17 280 0,51 

 

FU18  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 340 0,20 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA18 

FA18  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF18 aģ QF24 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF18 aģ 

QF24 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 27ms  

QF18  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 18 300 0,51 

QF19  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 19 340 0,55 

QF20  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C13/1N  13A, svetelnĨ obvod 20 310 0,57 

QF21  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C13/1N  13A, svetelnĨ obvod 21 330 0,54 

QF22  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 22 300 0,56 

QF23  Schneider  C16/N  16A, rezerva 

QF24  Schneider  C16/N  16A, rezerva 

 

FU25  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 310 0,23 
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pred pr¼dovĨm chr§niļom FA25 

FA25  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF25 aģ QF29 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF25 aģ 

QF29 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 23mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 29ms  

QF25  N2XH-J 3x2,5mm2 + N2XH-O 2x1,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, 310  0,57 

svetelnĨ obvod 32 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 32 

QF26  N2XH-J 3x2,5mm2 + N2XH-O 2x1,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, 280  0,54 

svetelnĨ obvod 33 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 33 

QF27  N2XH-J 3x2,5mm2 + N2XH-O 2x1,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, 300  0,56 

svetelnĨ obvod 34 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 34 

QF28  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF29  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

 

FU30  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 310 0,20 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA30 

FA30  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF30 aģ QF35 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF30 aģ 

QF35 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 42ms  

QF30  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/1 330 0,41 

QF31  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/2 300 0,45 

QF32  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/3 290 0,46 

QF33  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/4 320 0,43 

QF34  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/5 300 0,42 

QF35  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/6 330 0,44 
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QFRP N2XH.J 4x35+16mm2, Schneider C100/3N  100A, prepoj do poŎa ļ . 3 410 0,08 

2. pole: 

FU36  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 320 0,20 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA36 

FA36  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF36 aģ Q41 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF36 aģ 

QF41 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 33ms  

QF36  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/7 320 0,43 

QF37  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/8 300 0,41 

QF38  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/9 340 0,46 

QF39  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/10 320 0,44 

QF40  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/11 350 0,42 

QF41  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/12 320 0,45 

 

FU42  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 320 0,21 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA42 

FA42  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF42 aģ QF47 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF42 aģ 

QF47 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 36ms  

QF42  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/13 330 0,44 

QF43  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/14 290 0,41 

QF44  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/15 340 0,45 

QF45  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  1S/16 310 0,43 

QF46  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 
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QF47  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

 

FU48  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 320 0,24 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA48 

FA48  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodu QF48 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider s menovitĨm 

pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho 

chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodu QF48 od elektrickej 

energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ 

hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms  

QF48  N2XH-J 5x6mm2, Schneider  C32/3N  32A, z§suvkovĨ obvod 400V 3S/1 340 0,35 

 

FU49  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 350 0,21 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA49 

FA49  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodu QF49 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider s menovitĨm 

pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho 

chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodu QF49 od elektrickej 

energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ 

hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 23mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 36ms  

QF49  N2XH-J 5x6mm2, Schneider  C32/3N  32A, z§suvkovĨ obvod 400V 3S/2 330 0,39 

 

FU50  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 350 0,24 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA50 

FA50  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodu QF50 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider s menovitĨm 

pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho 

chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodu QF50 od elektrickej 

energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ 

hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 31ms  
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QF50  N2XH-J 5x6mm2, Schneider  C32/3N  32A, z§suvkovĨ obvod 400V 3S/3 350 0,35 

 

FU51  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 370 0,22 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA51 

FA51  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF51 aģ QF59 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF51 aģ 

QF59 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 28ms  

QF51  N2XH-J 5x2,5mm2, MG  C16/3N  16A, svetelnĨ obvod 51 340 0,54 

QF52  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 52 320 0,52 

QF53  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 53 300 0,55 

QF54  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C13/1N  13A, svetelnĨ obvod 54  330 0,49 

QF55  N2XH-J 3x2,5mm2 + N2XH-O 2x2,5mm2, Schneider  C13/1N  13A, 280 0,54 

svetelnĨ obvod 55 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 55 

QF56  N2XH-J 3x2,5mm2 + N2XH-O 2x2,5mm2, Schneider  C13/1N  13A, 310 0,51 

svetelnĨ obvod 56 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 56 

QF57  N2XH-J 3x2,5mm2 + N2XH-O 2x2,5mm2, Schneider  C13/1N  13A, 300 0,56 

svetelnĨ obvod 57 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 57 

QF58  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 58 300 0,50 

QF58.1  Schneider  C10/1N  10A, rezerva 

 

FU58.2  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 330 0,20 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA58.2 

FA58.2  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF58.2 aģ QF63 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schnei-

der s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġ-

ke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF58.2 

aģ QF63 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA 

a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach 

AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 
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- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms  

QF58.2  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/5.1 340 0,50 

QF59  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/2.1 310 0,47 

QF60  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/3.1 330 0,51 

QF61  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF62  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/4.1 340 0,49 

QF63  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

 

FU64  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 360 0,22 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA64 

FA64  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF64 aģ QF71 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF64 aģ 

QF71 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 29ms  

QF64  MG  B20/1N  20A, rezerva 

QF65  MG  B20/1N  20A, rezerva 

QF66  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C6/1N  6A, PC1, Parking column 300 0,54 

QF67  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C6/1N  6A, bariera, Barier BAR1 280 0,50 

QF68  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, PS1, Parking sign 290 0,52 

QF69  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, 320 0,43 

podlahov§ krabica pre FF45 

QF70  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF71  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V, aut²ļko 340 0,45 

 

QF72  N2XH-J 5x2,5mm2, MG  C16/3N  16A, ļerpadlo (lifting pump) LP17, k§bel odpojenĨ    330  

QF73  N2XH-J 5x2,5mm2, MG  C16/3N  16A, ļerpadlo (lifting pump) LP18, k§bel odpojenĨ    300  

QF74  N2XH-J 5x2,5mm2, MG  C16/3N  16A, ļerpadlo (lifting pump) LP19, k§bel odpojenĨ    320  

 

QF75  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  75 320 0,42 

  V rozv§dzaļi je na pr²vode k z§suvkov®mu obvodu 230V 75 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schrack 

s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke  
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pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu z§suvkov®ho obvo-

du 230V  75 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 32ms  

 

QF76  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V  76 350 0,44 

  V rozv§dzaļi je na pr²vode k z§suvkov®mu obvodu 230V 76 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schrack 

s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu z§suvkov®ho obvo-

du 230V  76 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 23mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms  

 

FU90  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 350 0,19 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA90 

FA90  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF90 aģ QF95 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF90 aģ 

QF95 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 37ms  

QF90  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, podlahov§ krabica kiosk FBK1  330 0,40 

QF91  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, podlahov§ krabica kiosk FBK2 340 0,42 

QF92  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, podlahov§ krabica kiosk FBK3  300 0,45 

QF93  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, podlahov§ krabica kiosk FBK4 340 0,41 

QF94  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, podlahov§ krabica kiosk FBK5  320 0,44 

QF95  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 
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3. pole: 

QMRP MG INS160, 160A/3N, hlavnĨ vyp²naļ 3. poŎa  0,08 

 

FU96  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky pred pr¼dovĨm  330 0,24 

chr§niļom FA96 

FA96  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF96 aģ QF101 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF96 aģ 

QF101 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 32ms  

QF96  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, osvetlenie fas§dy YD2 310 0,48 

QF97  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, osvetlenie fas§dy YD9 290 0,52 

QF98  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, osvetlenie fas§dy XS5 330 0,54 

QF99  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, osvetlenie na streche XL4 310 0,48 

QF100  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, osvetlenie fas§dy YC7 320 0,49 

QF101  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, osvetlenie fas§dy YC8 290 0,53 

 

FU102  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 340 0,21 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA102 

FA102  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF102 aģ QF107 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schnei-

der  s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri 

sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov 

QF102 aģ QF107 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho 

pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģi-

vĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 36ms  

QF102  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, ohrev potrubia 320 0,45 

QF103  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, ohrev potrubia 350 0,47 

QF104  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF105  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  
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QF106  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF107  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

 

FU108  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 340 0,21 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA108 

FA108  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF108 aģ QF113 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schnei-

der s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġ-

ke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF108 

aģ QF113 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 41ms  

QF108  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, osvetlenie fas§dy YC12 310 0,53 

QF109  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF111  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF111  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF112  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF113  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

 

FU114  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 340 0,25 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA114 

FA114  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF114 aģ QF119 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schnei-

der s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġ-

ke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF114 

aģ QF119 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 23mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 36ms  

QF114  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF115  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF116  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF117  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  
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QF118  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF119  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

 

FU120  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 320 0,22 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA120 

FA120  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF120 aģ QF125 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schnei-

der s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġ-

ke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF120 

aģ QF125 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms  

QF120  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF121  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF122  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF123  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF124  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF125  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

 

FU126  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 350 0,20 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA126 

FA126  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF126 aģ QF131 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schnei-

der s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġ-

ke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6 2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF126 

aģ QF131 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 32ms  

QF126  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF127  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF128  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF129  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  
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QF130  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF131  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

 

FU132  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 330 0,19 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA132 

FA132  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF132 aģ QF137 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schnei-

der s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġ-

ke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF132 

aģ QF137 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms  

QF132  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF133  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF134  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF135  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF136  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF137  N2XH-J 5x2,5mm2, Schneider  C10/3N  10A, svetelnĨ obvod z§hrada SO05 320 0,51 

4. pole: 

FU138  CAY-G 5x6mm2, Schneider  SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 330 0,23 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA138 

FA138  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF138 aģ QF143 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schnei-

der s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġ-

ke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF138 

aģ QF143 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 31ms  

QF138  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF139  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF140  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF141  Schneider  C10/3N  10A, rezerva  
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QF142  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF143  Schneider  C10/3N  10A, rezerva  

 

FU156  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 360 0,20 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA156 

FA156  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF156 aģ QF160 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schnei-

der s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġ-

ke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF156 

aģ QF160 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms  

QF156  Schneider  C16/1N  16A, rezerva  

QF157  Schneider  B6/1N  6A, rezerva  

QF158  Schneider  C10/1N  10A, rezerva  

QF159  Schneider  C10/3N  10A, rezerva  

QF160  Schneider  C10/3N  10A, rezerva  

 

FU161  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 320 0,24 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA161 

FA161  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF161 aģ QF165 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schnei-

der s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġ-

ke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF161 

aģ QF165 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 50ms  

QF161  MG  C16/3N  16A, rezerva  

QF162  CYA-G 5x6mm2 MG  C16/3N  16A, proviz·rne napojenie z§lohovanej  350 0,18 

ļasti rozv§dzaļa 

QF163  Schneider  C13/1N  13A, rezerva  

QF164  Schneider  C13/1N  13A, rezerva  
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QF165  Schneider  C13/1N  13A, rezerva  

 

FU166  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 350 0,20 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA166 

FA166  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF166 aģ QF171 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ OEZ 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6   2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF166 aģ 

QF171 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 27ms  

QF166  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, CCTV2 300 0,54 

QF167  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, VOS4 280 0,51 

QF168  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, Amplifier damp. brancher ADB4, 6, 9  300 0,53 

QF169  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, intercom InB4 320 0,48 

QF170  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, reklama TS3 290 0,52 

 

FA166.1  N2XH-J 3x2,5mm2, Hager C16/1N  16A, neidentifikovanĨ k§blovĨ vĨvod 310 0,47 

FA166.2  N2XH-J 5x6mm2, Schneider B40/3 40A, neidentifikovanĨ k§blovĨ vĨvod 340 0,43 

QF171  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, VMS1, Variable message  320 0,47 

sign, k§bel odpojenĨ    

QF172  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, ohrev odpadu 172 340 0,50 

 

FU173  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 340 0,25 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA173 

FA173  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF174 aģ QF179 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schnei-

der s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġ-

ke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF174 

aģ QF179 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms  
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QF174  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF175  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF176  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF177  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF178  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF179  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

  

QF180  MG  C16/3N  16A, rezerva 

QF181  Schneider  C16/3N  16A, rezerva 

 

  VĨvody zo z§lohovanej ļasti rozv§dzaļa 0105.DBML.001, 4. pole: 

Pr²vodnĨ k§bel WLml001G N2XH-J 5x6mm2 napojenĨ z rozv§dzaļa 0105.MDB.005 je odpojenĨ, 

napojenie z§lohovanej ļasti rozv§dzaļa je vyhotoven® proviz·rnymi prepojmi z istiļa QF162 - 

z nez§lohovanej ļasti.  

QF78  Schneider B25/3N  25A, hlavnĨ istiļ z§lohovanej ļasti rozv§dzaļa   0,18 

QF79  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, poģiarna ¼stredŔa, koppler 330 0,46 

 

FU80  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 350 0,24 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA80 

FA80  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF80 aģ QF84 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF80 aģ 

QF84 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms  

QF80  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, 1SPC1 340 0,48 

QF81  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, 1SPC2 310 0,46 

QF82  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, neidentifikovanĨ k§blovĨ vĨvod 300 0,45 

QF83  Schneider  C10/1N  10A, rezerva 

QF84  Schneider  C10/1N  10A, rezerva 

 

Rozv§dzaļ 0102.DBML.002: 

  V rozvodni NN je osadenĨ rozv§dzaļ  0102.DBML.002, hlavnĨ istiļ Schneider NSX250F, In = 250A,  
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nastavenie na Ir = 250A x 0,64 = 160A, krytie IP 30/20, trieda ochrany I, vĨrobn® ļ²slo 113185/02, rok 

vĨroby 2009. 

 

  Impedancia poruchovej sluļky: 

- ochrannĨ vodiļ PE  0,04 

 

  Pr²vod do rozv§dzaļa 0102.DBML.002 z rozv§dzaļa 0102.MDB.008: 

QFML2  N2XCH-J 4x95+50mm2, MG NS250H, In = 250A, nastavenie 510 0,04 

na Ir = 250A x 0,9 = 225A,  rozv§dzaļ 0102.DBML.002 

 

   Z§lohovanĨ pr²vod do rozv§dzaļa 0102.DBML.002 z rozv§dzaļa 0102.MDB.008: 

QF31  NHXH-J 5x6mm2, MG B32/3N  32A, 0102.DBML.002 390 0,24 

 

  VĨvody z rozv§dzaļa 0102.DBML.002: 

1. pole: 

QF01  Schneider NSX250F, In = 250A, nastavenie na Ir = 250A x 0,64 = 160A, hlavnĨ istiļ 0,04 

QF0  CYA-G 2x1,5mm2, Schneider  B6/1N  6A, ovl§danie hlavn®ho istiļa 260 0,14 

FUFV  CYA-G 5x50mm2, Telemecanique  22x58/3 125A, prepªŠov§ ochrana FV 370 0,08 

QFKAU  CYA-G 4x1,5mm2, Schneider  B6/3  6A, rel® podpªtia v rozv§dzaļi 310 0,17 

QFovl.  CYA-G 2x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, predradenĨ istiļ pred pr¼dovĨm  320 0,15 

chr§niļom FAovl. 

FAovl.  CYA-G 2x2,5mm2, Vigi C60 25A/1N  Iȹn = 30mA, ovl§danie cievok stĨkaļov 320 0,15  

osvetlenia a napojenie tlaļidiel a pohybovĨch detektorov osvetlenia 

  V rozv§dzaļi je na pr²vode k ovl§daniu cievok stĨkaļov a pohybovĨch detektorov osvetlenia namonto-

vanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Vigi s menovitĨm pr¼dom In = 25A a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn 

= 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza 

k odpojeniu pr¼dov®ho chr§niļa od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho 

rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§-

nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 23mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms 

 

FU1  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 370 0,21 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA1 

FA1  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF1 aģ QF8 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider  
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s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF1 aģ 

QF8 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 28ms 

QF1  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 1 350 0,49 

QF2  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, automatick® dvere B1 310 0,42 

QF3  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C13/1N  13A, svetelnĨ obvod 3 290 0,46 

QF4  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 4 320 0,48 

QF5  N2XH-J 3x1,5mm2 + N2XH-O 2x1,5, Schneider  C10/1N  10A, 290 0,54 

svetelnĨ obvod 5 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 5 

QF6  N2XH-J 3x2,5mm2 + N2XH-O 2x2,5, Schneider  C10/1N  10A, 310 0,51 

svetelnĨ obvod 6 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 6 

QF7  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 7 320 0,54 

QF8  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 8 280 0,56 

 

FU9  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 330 0,20 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA9 

FA9  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF9 aģ QF14 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF9 aģ 

QF14 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 33ms 

QF9  N2XH-J 3x1,5mm2 + N2XH-O 2x1,5, Schneider  C10/1N  10A, 320 0,48 

svetelnĨ obvod 9 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 9 

QF10  N2XH-J 3x2,5mm2 + N2XH-O 2x2,5, Schneider  C10/1N  10A, 340 0,52 

svetelnĨ obvod 10 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 10 

QF11  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 11 350 0,49 

QF12  N2XH-J 3x1,5mm2 + N2XH-O 2x1,5, Schneider  C10/1N  10A, 290 0,54 
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svetelnĨ obvod 12 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 12 

QF13  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C13/1N  13A, svetelnĨ obvod 13 310 0,51 

QF14  N2XH-J 5x2,5mm2 + N2XH-O 2x2,5, Schneider  C13/3N  13A, 340 0,53 

svetelnĨ obvod 14 Lobby a chodba a ovl§danie sveteln®ho obvodu 14 

 

FU15  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 370 0,23 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA15 

FA15  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF15 aģ QF18A namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF15 aģ 

QF18A od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA 

a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach 

AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 37ms 

QF15  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C13/1N  13A, svetelnĨ obvod 15, WC muģi strop 290 0,46 

QF15A  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 15.1, servisn® 270 0,52 

osvetlenie a invalidi a upratovaļka  

QF16  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 16, WC ģeny strop 320 0,49 

QF17  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C13/1N  13A, svetelnĨ obvod 17, chodba 330 0,47 

a vstup steny 

QF17A  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 17A, chodba 300 0,51 

a vstup steny 

QF18  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 18 300 0,52 

QF18A  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 18A, LED 300 0,52 

osvetlenie a mlieļne sklo 

 

FU19  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 350 0,21 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA19 

FA19  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF19 aģ QF25 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF19 aģ 

QF25 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 
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- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms 

QF19  Schneider  C13/1N  13A, rezerva 

QF20  N2XH-J 3x1,5mm2 + N2XH-O 2x1,5, Schneider  C10/1N  10A, 320 0,48 

svetelnĨ obvod 20 a ovl§danie sveteln®ho obvodu 20 

QF21  N2XH-J 5x2,5mm2, MG  C16/3N  16A, svetelnĨ obvod 21 310 0,50 

QF22  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C13/1N  13A, svetelnĨ obvod 22 330 0,54 

QF23  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 23 350 0,49 

QF24  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod 24 300 0,52 

QF25  Schneider  C10/1N  10A, rezerva 

 

FU26  CAY-G 5x6mm2, Schneider  SBI 14x51/3N  40A, predraden® poistky 340 0,23 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA26 

FA26  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF26 aģ QF31 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF26 aģ 

QF31 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 27ms 

QF26  N2XH-J 5x2,5mm2, MG  C16/3N  16A, svetelnĨ obvod 26 320 0,50 

QF27  N2XH-J 5x2,5mm2, MG  C16/3N  16A, svetelnĨ obvod 27 350 0,47 

QF28  N2XH-J 5x2,5mm2, MG  C16/3N  16A, svetelnĨ obvod 28 300 0,52 

QF29  N2XH-J 5x2,5mm2, MG  C16/3N  16A, svetelnĨ obvod 29 320 0,51 

QF30  MG  C16/3N  16A, rezerva 

QF31  MG  C16/3N  16A, rezerva 

 

FU32  CAY-G 5x6mm2, Schneider  SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 340 0,21 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA32 

FA32  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF32 aģ QF37 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF32 aģ 

QF37 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a  
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nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 23mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 32ms 

QF32  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/1 350 0,45 

QF33  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/2 310 0,49 

QF34  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/3 340 0,47 

QF35  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/4 360 0,45 

QF36  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/5 350 0,51 

QF37  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/6 320 0,48 

2. pole: 

FU38  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 360 0,19 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA38 

FA38  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF38 aģ QF43 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF38 aģ 

QF43 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 30ms 

QF38  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/7 330 0,48 

QF39  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/8 350 0,46 

QF40  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/9 320 0,49 

QF41  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/10 360 0,45 

QF42  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/11 340 0,50 

QF43  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/12 350 0,47 

 

FU80  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 350 0,24 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA80 

FA80  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF80 aģ QF86 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF80 aģ 

QF86 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a  
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nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 29ms 

QF80  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF81  Schneider  C10/1N  10A, rezerva 

QF82  Schneider  C10/1N  10A, rezerva 

QF83  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, zosilŔovaļ ADB7 360 0,47 

QF84  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, CCTV3 330 0,49 

QF85  MG  C16/3N  16A, rezerva 

QF86  Schneider C16/3N  16A, rezerva 

 

FU87  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 370 0,20 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA87 

FA87  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF88 aģ QF93 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF88 aģ 

QF93 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 53ms 

QF88  Schneider  C13/1N  13A, rezerva 

QF89  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF90  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, CCTV1 310 0,47 

QF91  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, CCTV2 340 0,45 

QF92  Schneider  C13/1N  13A, rezerva 

QF93  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, svetelnĨ obvod bublinkov§ stena 300 0,49 

3. pole: 

FU44  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 340 0,22 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA44 

FA44  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF44 aģ QF49 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF44 aģ  
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QF49 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 43ms 

QF44  Schneider  C16/1N  16A, rezerva 

QF45  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 230V 1S/14 340 0,51 

QF46  N2XH-J 3x4mm2, Schneider  C16/1N  16A, bat®ria, suġiļ 46 320 0,43 

QF47  N2XH-J 3x4mm2, Schneider  C16/1N  16A, bat®ria, suġiļ 47 300 0,48 

QF48  N2XH-J 3x4mm2, Schneider  C16/1N  16A, bat®ria, suġiļ 48 340 0,45 

QF49  N2XH-J 3x4mm2, Schneider  C16/1N  16A, bat®ria, suġiļ 49 350 0,46 

 

FU50  CAY-G 5x6mm2, Schneider  SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 320 0,24 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA50 

FA50  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodu QF50 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider s menovitĨm 

pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho 

chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodu QF50 od elektrickej 

energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ 

hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms  

QF50  N2XH-J 5x6mm2, Schneider  C32/3N  32A, z§suvkovĨ obvod 400V 3S/1 360 0,37 

 

FU51  CAY-G 5x6mm2, Schneider  SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 370 0,21 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA51 

FA51  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodu QF51 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider s menovitĨm 

pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho 

chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodu QF51 od elektrickej 

energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ 

hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 36ms  

QF51  Schneider  C32/3N  32A, rezerva 
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QF52  N2XH-J 5x2,5mm2, MG  C16/3N  16A, ļerpadlo, Lifting pupm LP13 340 0,45 

QF53  N2XH-J 5x2,5mm2, MG  C16/3N  16A, ļerpadlo, Lifting pupm LP20 360 0,48 

 

FU55  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 340 0,22 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA55 

FA55  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF56 aģ QF63 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF56 aģ 

QF63 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļas-tiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 31ms 

QF56  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C6/1N  6A, umĨvadlo wa1, bat®rie muģi 300 0,47 

QF57  N2XH-J 3x1,5mm2, Schneider  C6/1N  6A, umĨvadlo wa2, bat®rie ģeny 320 0,50 

QF58  N2XH-J 3x4mm2, Schneider  C20/1N  20A, bojler WHB1 350 0,44 

QF59  N2XH-J 3x4mm2, Schneider  C20/1N  20A, bojler WHB2 340 0,46 

QF60  N2XH-J 3x4mm2, Schneider  C16/1N  16A, bat®ria, suġiļ 60 320 0,42 

QF61  N2XH-J 3x4mm2, Schneider  C16/1N  16A, bat®ria, suġiļ 61 340 0,44 

QF62  N2XH-J 3x4mm2, Schneider  C16/1N  16A, bat®ria, suġiļ 62 300 0,46 

QF63  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C10/1N  10A, piso§re Ps1 350 0,50 

 

FU64  CAY-G 5x6mm2, Schneider SBI 14x51/3  40A, predraden® poistky 320 0,23 

pred pr¼dovĨm chr§niļom FA64 

FA64  V rozv§dzaļi je na pr²vode k vĨvodom QF64 aģ QF69 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ Schneider 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov QF64 aģ 

QF69 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 37ms 

QF64  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, podlahov§ krabica FBK1 320 0,47 

QF65  N2XH-J 3x2,5mm2, Schneider  C16/1N  16A, podlahov§ krabica FBK2 350 0,49 




